


PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Lewinskiego - wyposazenie w ostony przeciwhatasowe trasy tramwajowej w rejonie nasypu po stronie
poétnocnej w obrebie wezta komunikacyjnego Bydgoszcz - Wschdd

Jednostka
Lp. Pozycja ST Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych
nazwa ilos¢ SUMA
1 2 3 4 5 6
1/ST 08.00.00 Prace geodezyjne X X X
Wytyczenie geodezyjne | rycz. 1
2/ST 08.01.02 Usunigcie ziemi urodzajnej
usuniecie ziemi urodzajnej grubosci 0,30m | m 2 3270.6= 312
3'ST 08.19.00 Wykonanie pali wierconych 78
13%6,0| 78
wykonanie pali wierconych o Srednicy 600mm z betonu C25/30 m
4 ST 08.11.02 Zasypanie wykopOw oraz nasypy wraz z zageszczeniem 13
zasypka inzynierska pali | m ! 13*1 13
5 ST 08.19.00 Zbrojenie betonu stalg 3172
pale wiercone | kg 13*150 | 1950
podwaliny | kg 13*44 | 572
6/ST 08.19.00 Beton podwalin 4
podwaliny C30/37| m’ 13%0,27| 35
7'ST 08.19.00
Konstrukcja stalowa stupow 1529
konstrukcja stupow HEA160+1/2HEA 160 kg 1529
8 ST 08.15.01 1zolcja powlokowa asfaltowa uktadana na zimno 24
izolacja palina gl 1.0m| m* 13*%2%0,3*3,14 24
9/ST 08.19.00 Panele pochlaniajace
drzwi techniczne | szt. 1
panele pochlaniajgce na odcinku nasypu | m ? 13%2,0%4,0+0,5%4 106




