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1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr TF/01/2021 z dnia 02.11.2021 roku pomiedzy
Tramwaj Fordon Sp. z o. o. ul. Jagiellonskiej 94, 85-023 Bydgoszcz, a PPT Consult Sp. z 0. 0.
ul. Fordonska 353/20, 85-796 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
.Przebudowa ul. Lewihskiego - wyposazenie w ostony przeciwhatasowe trasy tramwajowej w

rejonie nasypu po stronie pétnocnej w obrebie wezta komunikacyjnego Bydgoszcz — Wschéd”

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest opracowanie informacji BIOZ w celu okreslenia wstepnych ryzyk

mogacych wystagpi¢ w trakcie prowadzenia prac budowlano-montazowych.

1.3. Podstawy opracowania informacji BIOZ

Podstawa opracowania informacji BIOZ dotyczacej budowy obiektéw, elementéw, urzgdzen
torowisk i sieci; przewodow itp. wedtug podanego zakresu dla catosci zagadnien informacji ma
wykazaé na co kierownictwo budowy ma zwréci¢é szczegdlng uwage i ma to by¢é materiatem
wyjsciowym do opracowania przez kierownika budowy wymaganego planu BIOZ dla kazdej
branzy wystepujgcej samodzielnie, w ktérej musi by¢ uwzgledniony czas realizacji i zaleznosci

od pozostatych wykonawcéw.

1.4. Sposob wykonania przebudowy z zachowaniem ciggtosci ruchu tramwajoéow

Roboty budowlane bedg wykonywane podczas zamknie¢ jednego toru, z ograniczong
predkoscig ruchu ciggtego pojazdow szynowych na torze sgsiednim. Przewiduje sie
ograniczenie predkosci kursowania taboru na torze sgsiednim w miejscu wykonywania robot.
Odpowiedzialnym za wprowadzenie ograniczenia predkosci bedzie kierownik robét.
Odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisow BHP oraz prace w poblizu toréw czynnych sg
kierujacy zespotami pracowniczymi. Zagrozenia powstate przy ciggtym ruchu taboru wystepujg

na catej dlugosci modernizowanego obiektu przez caty okres wykonywania robét.

1.5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:



- czynny ruch pojazdow szynowych na przylegtym torze

- ruch pojazdéw na ulicach, drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych,
- istniejgce uzbrojenie terenu w tym elektroenergetyczne,

- sieé trakcyjna,

- ruch maszyn budowlanych na placu budowy,

- roboty ziemne przy skarpach przekopow,

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- najechanie, potragcenie przez samochody i inny sprzet zmechanizowany,

- porazenie pradem — zagrozenie wystepuje na catym obiekcie w catym okresie realizacji

robot,
- zagrozenie zwigzane z montazem elementoéw konstrukcyjnych obiektu,
- zagrozenie zwigzane z betonowaniem,
- uderzenie przez transportowane materiaty zle zabezpieczone,
- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac z zastosowaniem ciezkiego sprzetu,
- zagrozenia wynikajgce z zastosowania sprzetu o napedzie elektrycznym i elektronarzedzi,

- zagrozenie zwigzane z pracami nad czynng infrastrukturg (wodociggi, gazociggi, sieci

elektroenergetyczne).

1.6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych sporzgdzié nalezy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz) wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002.

Plan ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco w zaleznosci od potrzeb i postepu robét na

budowie.

Plan BiOZ uwzglednia¢ powinien warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych, przedstawiajgc w szczegodlnosci:
- bezpieczne dojscia i dojazdy z drogi publicznej do placu budowy

- okreslenie na planie obszaru objetego budowa,



opracowanie szczegotowych instrukcji robét szczegdlnie niebezpiecznych,
sporzadzenie odpowiednich projektéw organizacji robét,

przeprowadzenie odpowiednich szkolen bhp dla pracownikéw,

wykonywanie robét zgodnie z ogélnymi przepisami bhp,

przestrzeganie przepiséw bhp dla warunkéw eksploatacji maszyn i urzadzen,

teren budowy Ilub robdét powinien by¢ w miare potrzeb ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co

najmniej 1,5m,
szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do

uzywanych srodkow transportowych i przewozonych urzadzen,

drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie

technicznym,

na catej dtugosci prowadzonych robét wydzieli¢ pas dla bezpiecznego poruszania sie
pracownikéw i pracy sprzetu,

przejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca sktadnia materiatéw i wyrobow,
stosowaé atestowane narzedzia pracy,

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm Srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu),

nalezy egzekwowaé obowigzek noszenia przez wszystkich pracownikéw kamizelek

ochronnych koloru pomaranczowego z naklejkami odblaskowymi oraz kaskow,

nalezy zapewni¢ dostateczng ilos§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych,

widoczna i czytelna informacja ze wskazaniem nr telefonéw niezbednych w przypadku

zagrozenia zycia lub innych niebezpieczenstw,



- teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z

wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych,

- zagrozenia wynikajgce z organizacji pracy na budowie na poszczego6lnych odcinkach robot
oraz stanowiskach roboczych bedg podane przez kierujgcego robotami wszystkim

podlegtym pracownikom,

- 0golne warunki stosowania sygnatéw i znakéw bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych

robot muszg by¢ podane do wiadomosci personelu przez kierujgcego robotami.
W prowadzeniu robét budowlanych uwzglednié nalezy ponizsze uwarunkowania:
Prace ziemne

Gtebokie wykopy (gtebsze od 1 m) nalezy zabezpieczyé deskowaniem z trwatym
umocowaniem rozpor uniemozliwiajgcym ich spadniecie. Gérne krawedzie zabezpieczenia
wykopu nalezy wyprowadzi¢ minimum 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do
wykopu gruntu, kamieni i innych przedmiotow. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka, a
w nocy oswietlony. Przewidzie¢ bezpieczne wyjscie pracownikdw z wykopu poprzez zabudowe
drabin trwale mocowanych do obudowy wykopu. Roboty wykonywane w wykopach prowadzic¢
pod statym nadzorem pracownika bedgcego na zewnatrz wykopu. Roboty prowadzone w
studzienkach kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ przy petnej asekuracji pracownika na

powierzchni terenu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od

krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. W czasie duzej

ulewy moze wystgpi¢ zerwanie brzegu wykopu.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, kablowych srk, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i

sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze. Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie spalinowej pompy wody z wezami.



Miejsca postojowe maszyn

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyC i

oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Zapewnienie tgcznosci w miejscu wykonywania robét

Praca sprzetu zajmujgcego skrajnie toru czynnego dla ruchu pojazdéw szynowych jest
dopuszczalna, pod warunkiem zachowania statej tgcznosci, ostrzegajgcymi o wyprawianych w
kierunku miejsca robo6t pojazdach, a takze ostonieciu miejsca robot przez sygnalistow i
ustawieniu wskaznikéw zgodnie z przepisami. Za zachowanie skrajni kazdorazowo odpowiada

kierujgcy robotami.

Umozliwione bedzie brygadom staty kontakt pracy przy uzyciu radiotgcznosci z dyzurnym
ruchu. Pracownicy ci bedg wyposazeni w urzgdzenia tgcznosci do statego kontaktu z dyzurnym

ruchu. W razie wystgpienia zagrozenia powiadomiony zostanie prowadzacy ruch.
Wskazane jest umozliwienie uzycia dzwiekowych sygnatow ostrzegawczych lub alarmowych.
Wjazd na teren budowy w miejscu wykonywania robét

Wjazd na zaplecze budowy przewiduje sie z kazdej strony po wytyczonych drogach
publicznych i niepublicznych oznakowanymi tablicami ostrzegawczymi (wystepuje staba

tgcznos¢ w sieci drogowej).
Praca w poblizu instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

a) Nie bedzie dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
- 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
- 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

b) W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do

najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem.

c) Przy wykonywaniu robot budowlanych z uzyciem maszyn Ilub innych urzgadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, zostang uzgodnione bezpieczne

warunki pracy z jej uzytkownikiem.



d) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o

ktérych mowa, bedg wyposazone w sygnalizatory napiecia.
e) Nalezy poda¢ w formie tablic poziom zwisajgcych przewodow.
Praca w poblizu sieci trakcyjnej znajdujacej sie pod napieciem w torze sgsiednim

Sprzet zmechanizowany w czasie zblizania sie pociggu i jego przejazdu obok miejsca robot
nie bedzie wchodzi¢ w skrajnie budowli czynnego toru. Praca sprzetu zajmujgcego skrajnie toru
czynnego dla ruchu pociggoéw jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania statej fgcznosci z
sagsiednimi posterunkami ruchu, ostrzegajgcymi o wyprawianych w kierunku miejsca robét
pociggach i pojazdach, a takze ostonieciu miejsca robét przez sygnalistow i ustawieniu

wskaznikéw zgodnie z Instrukcjg o sygnalizacji le-1 (E1).
Praca na wysokosci

Na budowie na wysokosciach bedg zatrudnieni tylko pracownicy, ktoérzy posiadajg aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do prac na budowie, w tym miedzy innymi do prac na
wysokosci. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie zostanie przeszkolony w zakresie
bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci. Podczas instruktazu/szkolenia zostang

okreslone:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdbw Srodkdéw  ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Oswiadczenie o przyjeciu i stosowaniu zasad bezpiecznej pracy na wysokosci pracownik

potwierdza na pismie.
Rusztowania
Rusztowania i ruchome podesty robocze bedg kontrolowane nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Ponadto zostang kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe:
- po silnym wietrze,
- po opadach atmosferycznych,

- po dziafaniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa

wykonywanych prac,

- po przerwach roboczych dtuzszych niz 1 dzieh roboczy.



Zakres czynnos$ci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta Ilub projekt

indywidualny.

Zagrozenia wynikajgce z konstrukcji maszyn i urzadzen technicznych, technologii, stanu
urzgdzen zabezpieczajgcych, materiatéw - stanowig DTR maszyn, instrukcje obstugi i opisy

proceséw technologicznych.
Praca na nieizolowanych pomostach roboczych

a) wejScie na pomost roboczy bedzie zabezpieczone, gdyz przebywanie na nim ludzi jest

zabronione np. poprzez osygnalizowanie tablicg ostrzegawcza,
b) na pomost roboczy bedzie wolno wchodzi¢ tylko na polecenie kierujgcego zespotem,
c) na pomostach roboczych bedzie mozna przebywac tylko w kaskach ochronnych,

d) w czasie przebywania pracownikdw na pomoscie roboczym beda podniesione bariery
ochronne a przejScie miedzy wagonami i czota wagondéw skrajnych zabezpieczone
wagonami. Jezeli ze wzgledu na miejsce lub charakter pracy nie mozna ustawi¢ barier
ochronnych, to w czasie przebywania i pracy na pomostach roboczych zostanie zachowana

szczegoblna ostroznosc.

Jezeli w czasie pracy zachodzi potrzeba przemieszczania pojazdu z pracownikami na

pomoscie roboczym statym lub ruchomym, to:
a) pracownicy bedg zwrdceni twarzami w kierunku jazdy,

b) pracownicy bedg mogli przebywaé na pomoscie tylko wtedy, gdy zezwala na to instrukcja

stanowiskowa, jesli takowej nie ma — za zgodg kierujgcego robotami,

c) pracownicy bedg wykorzystywaé wszelkie dostepne $rodki ubezpieczajgce.

Praca przy robotach montazowych i rozbiérkowych na obiektach inzynierskich
Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukgciji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych bedg wykonywane, na podstawie projektu montazu, przez doswiadczonych
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i

innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,



- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie

majg wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach montazowych oséb, przedmiotow,

materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Montaz elementéow pionowych konstrukcji stalowych zabezpieczony bedzie przed utratg
statecznosci. W czasie przerw w montazu elementow zabrania sie pozostawienia ich bez

odpowiedniego zabezpieczenia.
Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obiektéw kubaturowych winny by¢é prowadzone zgodnie z technologig i
kolejnoscig robdt, jakie sg przedstawione w projekcie. Rozbiérki bedg wykonywane na
podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzenie robdét rozbiérkowych, jezeli zachodzi
mozliwos¢ niekontrolowanego przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu bedzie zabronione.

Roboty zostang wstrzymane w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Roboty demontazowe konstrukcji stalowych i drewnianych wiezby dachowej mogag byé
wykonywane na podstawie planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg
organizacji demontazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Elementy konstrukcji po demontazu muszg by¢ przetransportowane na sktadowisko.

Przebywanie oséb na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz
na nizszej kondygnaciji, znajdujacej sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone

sg roboty montazowe lub demontazowe jest zabronione.

Narzedzia uzywane na budowie

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym bedg kontrolowane zgodnie z instrukcjg
producenta, a takze w przypadku braku petnej sprawnosci lub uszkodzenia. Wyniki kontroli

zostang odnotowane i przechowywane przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia.

1.7. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni



pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(sinstruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Szkolenie to obejmowaé musi specyfike
bhp odnosnie pracy na obiektach kolejowych przy czynnych torach kolejowych (dotyczy
przypadku budowy drugiego toru). Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byc¢

zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Dla pracownikéow wykonujgcych roboty w sasiedztwie czynnych toréw kolejowych winno by¢
przeprowadzone codzienne wyznaczenie zadan i zwigzany z tym instruktaz bhp przed

przystgpieniem do roboét (dotyczy przypadku budowy drugiego toru).

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposob bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej



zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwallifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkdw przy pracy:
Wiasciwa ogodlna organizacja pracy

- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- wilasciwe polecenia przetozonych,

- wilasciwy nadzér robdt,

- instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- wlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
Witasciwa organizacja stanowiska pracy

- wlasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,

odpowiednie przejscia i dojscia,
- korzystanie i wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej;

Srodki techniczne zapobiegajgce powstania wypadkéw przy pracy
- wilasciwy stan czynnika materialnego,
- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrédtem zagrozenia,
- wilasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- wilasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
- zapewnienie Srodkow ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobdr,
- wilasciwa sygnalizacja zagrozen,
- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw,

- wlasciwe wykonanie czynnika materialnego,



nie stosowanie materiatéw zastepczych,

dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego,
wiasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,
dostateczna konserwacja czynnika materialnego,

wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym, wzywaé pomoc lekarskg, oraz powiadamia¢ o

wypadku wtasciwe organy.

Kierownik budowy powinien podjg¢ dla kazdego stanowiska stosowne srodki profilaktyczne

majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikébw szkodliwych i

ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac, wyprowadzenia

pracownikow i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.



Odpowiedzialnos¢ wykonawcy i podwykonawcy za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia

KIEROWNIK BUDOWY - odpowiedzialny bedzie za organizacje Biura Budowy gwarantujgca
prawidtowa, zgodng z wymaganiami kontraktu, realizacje zadania organizacyjnej warunkow
pracy zapewniajgcych wiasciwy przebieg procesu realizacji kontraktu. Koordynacje prac
poszczegodlnych uczestnikow zadania. Nadzor nad przebiegiem realizacji robot, zgodnosci z
warunkami umowy i harmonogramem. Kontrole stosowania wymagan Systemu Zarzgdzania
Jakoscig, nadzér nad realizacjg wymagan i zapewnieniem jakosci robét. Nadzorowanie zapiséw
dokonywanych przez podwykonawcow wedtug wymagan PZJ. Udziat w komisjach odbioru
robét. Analize dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowanie realizacji. Nadzorowanie
budzetu budowy. Wspétprace z zespotem Inzyniera Projektu w szczegdlnosci z Inspektorem
Nadzoru. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac bedg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Jednak wszyscy uczestnicy procesu budowlanego (czyli: inwestor, inspektor
nadzoru budowlanego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robét) majg obowigzek
wspotdziatania ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy a stosowanie niezbednych s$rodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Jako osoba kierujgca pracownikami na terenie budowy, kierownik robot bedzie miat
obowigzek:
1) organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;
2) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem;

3) organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

4) dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a

takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

5) egzekwowaé przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy;
6) zapewniaC wykonanie zalecen lekarza sprawujgcego opieke zdrowotng nad pracownikami,

7) obowigzek udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, wezwanie pomocy lekarskiej,

oraz powiadomienie o zaistniatym wypadku wtasciwych osob oraz instytuciji.



